








ESPECIFICACOES
TECNICAS

Tipo de Revestimento

EN 14904

TRAINING

Piso vinilico
para esporte indoor

.

FIBA

‘STUDY CENTRE

Partner

REFERENCE

MULTI-USE*

Piso vinilico
para esporte indoor

PUREPLAY*

Piso vinilico
para esporte indoor

Espessura total EN 428 / 1SO 24346 5mm 6,2mm 9,4mm
Capa de uso de PVC EN 429 / 1SO 24340 0,7mm 0,7mm 0,8mm
Dimensoes EN 426 / 1SO 24341 2x20,5m 2x20,5m 2x20,5m
Embalagem EN 426 / 1SO 24341 41m? 41m? 41m?
Peso médio EN 430 / 1SO 23997 3,60kg/m? 3,95kg/m? 6,20kg/m?
Protecgao superficial - TopClean TopClean TopClean
Identacao residual EN 433/ 1SO 24343-1 0,1Tmm 0,70mm 0,50mm
Absorgao de choques EN 14808 218% 22P;% . zg%
indice de restitui¢éo de bola EN 12235 >90% >90% >90%
Friccao EN 13036-4 80a110 80a110 80a110
Brilho EN ISO 2813 <30 <30 <30
Ruido interno NFS 31 074 CLZZZeBA CL%SS?BA CL%SSSdeBA
Deformagao vertical EN 14809 <Tmm P1 (s 2mm) P2 (= 3 mm)
Energia radiante EN 13501-1 Cfl-s1 Cfl-s1 Cfl-s1
Emissao de COV IS0 160009 (de:o::(;isg?cjias) (de:o‘:sgzgzlgzias) (de:o:s()gz%/é;n;ias)
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