
DESSO Essence Maze 9505, DESSO Essence 9926
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2033
48,62 / LRV 17,28

3821
L 33,68 / LRV 7,86

7071
L 48,99 / LRV 17,58

8431
L 38,76 / LRV 10,52

8901
L 24,38 / LRV 4,22

8905
L 50,13 / LRV 18,53

9092
L 29,18 / LRV 5,91

9104
L 35,52 / LRV 8,76

9107
L 43,41 / LRV 13,43

9505
L 48,36 / LRV 17,08

9513
L 32,54 / LRV 7,32

9991
L 20,85 / LRV 3,21

Fabricado por:

Tarkett BV
PO Box 169
NL-5240 AD 
Waalwijk

Alfombras DESSO

Especificación preliminar según EN 1307

Tipo de fabricación Tufted 1/10 “ ISO 2424

Aspecto Bucle ISO 2424

Método de teñido Teñido en solución

Dimensión 50 cm x 50 cm / 19,68” x 

19,68” (20 baldosas por caja)

EN ISO 24342

Soporte primario Polyester fleece ISO 2424

Soporte secundario DESSO ProBase Polyver® ISO 2424

Tipo de fibra BCF Poliamida 6 ISO 2424

Altura total 6.5 mm	 0.3 inch ISO 1765

Altura de fibra 3.0 mm	 0.12 inch ISO 1766

Peso total 4050 g/m²	 119.5 oz/yd² ISO 8543

Peso de fibra total 580 g/m²	 17.1 oz/yd² ISO 2424

Peso de fibra en superficie 360 g/m²	 10.6 oz/yd² ISO 8543

Densidad de fibra 0.120 g/cm³	 0.0043 lb/in³ ISO 8543

Puntadas 1580 /dm²	 132104 /yd² ISO 1763

Carga electrostática ≤ 2,0 kV ISO 6356

Clasificación para uso 33 Comercial - uso intenso EN 1307

Estabilidad dimensional ≤ 0,2 % EN 986
Aislamiento del sonido de impacto ∆LW 25 dB ISO 10140

Reducción del sonido 0.20 αw ISO 354

Inflamabilidad Bfl - s1 (suelto probado) EN 13501-1

Valor de reflectancia luminosa (LRV) Ver página derecha por color BS 8493

Profundidad de color (L) Ver página derecha por color CIELAB

Con soporte 
EcoBase™

Con soporte 
EcoBase™




