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La Línea Tech, piso vinílico SPC (Compuesto de Plástico y Piedra), cuenta con 
tecnología avanzada, compuesta por una mezcla de polímeros con carbonato de 

calcio (CaCO3) y un sustrato de plástico, que proporcionan su base rígida y resistente, 
generando una mayor estabilidad dimensional. 

PERSONALIDAD Y
DURABILIDAD

Personalidad para 
proyectos 

comerciales 

Uso 
comercial

Tratamiento superficial 
que facilita 
la limpieza 

 Tratamiento de 
superficie PUR 

La instalación es rápida y 
sencilla, sin necesidad de 

adhesivo 

Todo listo en 
un clic 

Protección para
ti y para 
tu piso 

*15 años para la colección AMBIENTA® 10 años para la colección ESSENCE®

Hasta 15 años 
de garantía* 

En Tarkett, exigimos conocer cada detalle de los materiales que utilizamos. Por eso
nos centramos en la salud y la sostenibilidad.

SIN FTALATOS
Desde 2018, utilizamos plastificantes sin ftalatos en todos nuestros
productos europeos (contenido reciclado incluso).

PROGRAMA RESTART
Recogemos y reciclamos pisos LVT a través del Programa ReStart®.
Hasta 2022 recogemos 120 toneladas de residuos de pisos en Brasil.

Es nuestro compromiso estar al lado de las generaciones presentes y futuras, creando a cada día
superficies y revestimientos deportivos que sean buenos para las personas y para el planeta.

Por eso, nos comprometemos a: fomentar la economía circular, innovar con buenos materiales y
superando las normas de calidad del aire interior.

Lo conseguimos gracias a la sinergia de tres compromisos:
- Profunda comprensión humana

- Elecciones conscientes para las personas y el planeta
- Contigo a cada paso.

TARKETT DESIGN 
HUMANO-CONSCIENTE®

CALIDAD DEL AIRE INTERIOR ULTRA BAJA EN COV
El 98% de nuestros pisos tienen bajo COV. Pasamos el 90% de nuestro tiempo en 
ambientes internos, es imprescindible pensar en la calidad del aire interno.
Nuestra Línea Tech tiene COVs ultrabajos, con emisiones inferiores a 10μg/m3.

ECONOMÍA CIRCULAR
EL 68% de nuestras materias primas no contribuyen a la escasez de recursos.
EL 27% del consumo energético procede de energías renovables (por ejemplo, 
biomasa geotérmica y solar).

BUENOS MATERIALES



A LÍNEA TECH cuenta con tecnología Soundblock, ideal 
para ambientes que requieren aún más confort acústico, 
absorbiendo hasta 19dB.

TECNOLOGIA SOUNDBLOCK 

¡Descubre toda la 
tecnología detrás de 
nuestros productos! 



COLECCIÓN TECH AMBIENTA®   
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24090417 - 304,8x609,6mm

BEVEL PINTADO
Acabado que aporta 
una diferencia 
moderna a su 
diseño.



COLECCIÓN TECH ESSENCE®   
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Para accesorios, selecciona el color de tu preferencia.
Las muestras del catálogo pueden diferir en tono del suelo adquirido.



AMBIENTA® ESSENCE®

Tipo de revestimento NBR 14917-1

Piso vinílico
heterogêneo com

base acústica
(HTE)

Piso vinílico
heterogêneo com

base acústica
(HTE)

Clasificación de uso ISO 10874
Resi Residencial 23al 23 Residencial 23

Comercial 32 Comercial 31

Espesor ISO 24346 5mm 4,5mm

Espesor capa de uso ISO 24340 0,5mm 0,3mm

Formato ISO 24342

Tabla
181x1520mm

96x610mm
Baldosa

304,8x609,6mm

228 x 1220mm

Embalaje ISO 24342
08 tablas (2,20m²)
32 tablas (1,87m²)

12 baldosas (2,23m²)

10 tablas
(2,78m²)

Peso total ISO 23997 80900g/m² 7200g/m²

Proteção superficial - PUR PUR

Almacenamiento -
Horizontal / Apilamiento

máximo 15 cajas / 
base elevada

Horizontal / Apilamiento
máximo 15 cajas / 

base elevada

Patrón - Varios (ver catálogo) Varios (ver catálogo)

Resistencia al resbalamiento
DIN 51130 R9 R9

NBR 13818 ≥ 0,40 ≥ 0,40

Punzonamiento residual ISO 24343-1  0,04mm  0,04mm

Estabilidad dimensional ISO 23999 ≤ 0,25% ≤ 0,25%

Reacción al fuego NBR 16626 Classe II A Classe II A

Absorción acústica al impacto ISO 717-2 ∆Lw 19dB ∆Lw 18dB

Solidez a la luz ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6

Resistencia química ISO 26987 Buena resistencia a 
sustancias comunes

Buena resistencia a sustancias 
comunes

Propiedades electrostáticas EN 1815 < 2kV
(sobre concreto)

< 2kV
(sobre concreto)

Emisiones COV ISO 16000-6 ≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

www.tarkett.com.ar
www.tarkettlatam.com

México | América Central:
+52 55 5448 7790

+52 1 55 4080 9584

Argentina | Uruguay:
+ 54 9 11 2320-2451

Chile:
+56 97476 5670

Bolivia | Colombia | Ecuador | Panamá | Paraguay | Perú | 
Trinidad y Tobago | Venezuela:

+55 11 9 8410 9310 | +55 11 9 5494 0069
+55 12 9 9221 5605


