
ES

Reglamento (UE) N° 305/2011; que modifica el anexo III 
N° 574/2014

N° 0493-CPR-0002-04

1.

2.

3.

4.

5.

6a. EN 14041:2004/AC:2006
Centexbel (0493)
0493-CPR-0002-04

6b. No aplicable
No aplicable
No aplicable
No aplicable

7.

Características esenciales

Bfl-s1 en colocación no encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl

Bfl-s1 en colocación encolada sobre soporte A1fl y/o A2fl

Contenido de Pentraclorofenol

Emisiones de formaldehído

Estanqueidad

Resistencia al deslizamiento

Comportamiento electroestático (antiestático)

Comportamiento electroestático (disipativo)

Comportamiento electroestático (conductivo)

Resistencia térmica

8.

(nombre - cargo)
Waalwijk (NL), 25-07-2022

(lugar, fecha de emisión) (firma)

Thomas Leneveu - 
Operations Director Carpet EMEA 

(General Management)

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:
Reaction to fire : Centexbel (notified body) carried out the testing and provide the test report.
Electrical behavior (antistatic) and Thermal Resistance : University of Gent carried out the testing and provide the test report.

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se 
emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

DS

< 2kV

NPD

NPD

0,040 - 0,075 m².K/W

Prestaciones

Reacción al fuego

< 5 ppm

E1

NPD

Evaluación técnica europea:
Organismo de evaluación técnica:
Organismos notificados:

Prestaciones declaradas:

Norma armoniza:
Organismos notificados:
Certificado de constancia de prestaciones:

Documento de evaluación europeo:

No aplicable

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 1

Nombre y dirección de contacto del fabricante:
Tarkett B.V., Taxandriaweg 15, 5142 PA Waalwijk, The Netherlands

Representante autorizado:

DESSO Tufted carpet tiles-FR, 100% polyamide, EcoBase backing (Bfl) (total mass 3800-4650 g/m²; effective pile thickness 2,2-5,0 mm)

Usos previstos:
Para su uso como suelo en los edificios (véase EN 14041) de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Código de identificación única del producto tipo:
0493-CPR-0002-04




