TILT (TARKETT INTERLOCKING TILES)

FICHA TECNICA

Clasificacion Norma Valor Tarkett

Tipo de producto EN ISO 10582 Pavimento vinilico heterogéneo
Clasificacién residencial EN ISO 10874 23 Intenso
Clasificacion Comercial EN ISO 10874 34 Muy Instenso
Clasificacién Industrial EN ISO 10874 43 Intenso

Espesor total EN ISO 24346 5 mm

Espesor capa de uso EN ISO 24340 0,70 mm

Peso total EN ISO 23997 8000 g/m?
Clasificacion capa de uso EN ISO 10582 Tipo |

Tratamiento de proteccion TopClean XP

Bordes biselados Sin bisel

Sistema de instalacién Interlocking
Declaracién de prestaciones # EN 14041 0131-0054-DoP-2015-01
Caracteristicas Técnicas Norma Valor Tarkett
Estabilidad dimensional EN ISO 23999 Valor medio obtenido : = 0.15 %
Abarquillamiento EN ISO 23999 = |1| mm
Comportamiento al fuego EN 13501-1 Bfl-s1

Punzonamiento estatico EN ISO 24343-1 = 0.10 mm
Comportamiento a patas de mobiliario EN ISO 16581 Sin dafos
Comportamiento a sillas con ruedas EN ISO 4918 Sin dafos

Aislamiento ruidos de impacto - ALw EN ISO 717-2 6 dB

Resistencia Térmica EN ISO 10456 0,05 m?«K/W

Solidez colores - Luz EN ISO 105-B02 =6

Resistencia a productos quimicos EN ISO 26987 Buena Resistencia
Resbaladicidad DIN 51130 R9

Resbaladicidad EN 13893 Clase DS (p = 0,30)
Resistencia a la traccion EN ISO 24345 = 50N/50mm
Comportamiento electrostatico EN 1815 Antiestatico (= 2 kV)
Calefaccién radiante Si (méximo 27°C)
Sostenibilidad, Medioambiente y Calidad del aire interior Valor Tarkett
Reciclabilidad Reciclable

Contenido de Ftalatos 100% Libre de ftalatos
Emisiones COV tras 28 dias EN 16516 Oro (= 100 ug / m3)
Emisiones de formaldehido El

Etiqueta de emisiones A+

Formatos y disefios

Tile 457 x 457 mm - 10 Losetas=2,09 m?/caja - 48 cajas/pallet
Tile 914.4x914.4mm (36x36") - 3 Losetas=2,51 m?/caja - 37 cajas/pallet
NUmero de disefios disponibles 11

Loseta

<100,u0/m
PHTHALATE OPTIMAL INDOOR
FREE AIR QUALITY

La informacidn anterior estd sujeta a modificaciones en beneficio de mejoras adicionales (09/12/2022). Segun el Reglamento Europeo N ° 305/2011 para el Marcado CE y las
Declaraciones de Prestaciones estan disponibles en nuestro sitio web https://www.tarkett.es Deben seguirse las instrucciones de Tarkett sobre instalacion, limpieza y
mantenimiento. Comuniquese con Tarkett en la direccién que se muestra para obtener mas instrucciones.
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