
Barrido manual
Barra con cepillos de limpieza de 
dureza media.

 Limpie el pavimento regularmente; sale más rentable y es mucho más higiénico que hacer 
limpieza en profundidad puntualmente.

 Siga siempre al pie de la letra las instrucciones de dosificación.
 Limpie de inmediato cualquier salpicadura de grasa o aceite, pues podría dañar la superficie.
 Los pisos vinílicos son especialmente sensibles a disolventes.
 Las ruedas y patas de goma pueden decolorar el pavimento. Todas las mesas y sillas deberían 

tener patas de buena calidad. No recomendamos el uso de protectores de fieltro para patas 
en interiores comerciales. Es preferible el empleo de plástico duro.

 Recuerde que los colores claros exigen una limpieza más frecuente.

CUIDADO PREVENTIVO
Felpudos 
En torno al 80 % de la suciedad existente en la superficie proviene del exterior.
Y el 90 % de esa suciedad podría evitarse con un felpudo de dimensiones apropiadas. 
Cuanta menos suciedad entre por la puerta, menor será nuestro esfuerzo por mantener 
limpios nuestros suelos.
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Si necesita cualquier aclaración o tiene alguna duda, contacte con su 
representante local Tarkett.
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PISOS VINÍLICOS DE DISEÑO CON TEKTANIUMTM

RECOMENDACIONES GENERALES

LIMPIEZA DIARIA Y REGULAR
Mopa seca
Elimine el polvo y la suciedad con una 
mopa seca.

Limpieza con mopa húmeda
Use una mopa humedecida en agua o 

Limpieza con aspirador
Para eliminar polvo y restos de 
suciedad. Recomendada para grandes 
superficies y como limpieza inicial de la 
estancia.

Máquina combinada con cepillo
Máquina de limpieza industrial (grandes 
superficies). Utilice siempre detergente 
neutro diluido. Velocidad regulable de 
300 a 500 rpm. Use un cepillo de nailon. 
¡Nunca disco blanco o beis!

O

solución con detergente. Es muy O 
importante que no quede agua ni ningún 
tipo de película en el piso. El pavimento 
debería estar prácticamente seco en 15 –
20 segundos.

Si fuera necesario:
Pulido en seco
En caso necesario, proceda a pulir en seco para recuperar el brillo. Discos blancos/beis. La velocidad adecuada
es de 500-1000 rpm.

Excelente resistencia y fácil 
limpieza

Nuestro nuevo TEKTANIUM™
TEKTANIUM™ utiliza un sistema 
de polímeros patentado que 
forma una capa de protección 
nítida y objetivamente más 
resistente y aporta una 
resistencia sin igual
frente a arañazos, abrasiones, 
manchas o cualquier otra forma 
de desgaste. Además, ofrece un 
acabado mate ultrapuro y 
uniforme
desde todos los ángulos 
posibles.

Limpieza inicial de la estancia

Proteja siempre el
suelo con papel grueso o 
tableros durante el
periodo de obras.
Después de la instalación, 
limpie siempre el nuevo 
pavimento: aspire o barra y 
pase una mopa húmeda sobre el 
área afectada para
eliminar el polvo de obra y otros 
restos de suciedad. Un 
dispositivo combinado que 
aspira, friega y seca con cepillos 
cilíndricos resulta
muy eficaz para la limpieza
de grandes superficies.
Utilice un detergente con pH bajo 
(3-5).

LIMPIEZA PERIÓDICA
Suciedad ligera: Limpieza con spray
Mezcle agua con un detergente neutro 
en el depósito contenedor. Velocidad 
adecuada: 300-500 rpm. Se recomienda 
el uso de discos rojos.

Suciedad moderada: Rotowash
Limpie con la máquina fregadora 
usando cepillos cilíndricos (pulverice 
detergente diluido en agua a través 
del dispositivo).

Eliminación de manchas
Trate las manchas de inmediato. Frote la mancha usando un disco de nailon blanco o 
rojo humedecido con detergente neutro (no use disolventes). Trabaje sobre la mancha 
siempre desde fuera hacia el centro. Aclárela y después vuelva a limpiarla con agua 
limpia.

O
Rotowash con cepillos
Pulverice detergente diluido y 
limpie con agua o 
agua+detergente.
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