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Un piso de alta calidad va mucho mas alla del material empleado en él.
La habilidad y el profesionalismo del instalador influyen
significativamente el resultado final.

Por reconocer nuestro papel en la colaboracidén con los instaladores,
Tarkett ofrece este manual que demuestra todos los pasos para la
instalacion de sus productos.

(O Tarkett



HNSTRUCCION ES GENERALES

1. ESPECIFICACION

1.1. Los profesionales involucrados en la gestion de proyectos deben ser correctamente asesorados, para
garantizar que la instalacion sea realizada de la mejor manera y asi satisfacer las expectativas del cliente,
evitando reclamaciones posteriores;

1.2. Promueva productos y soluciones de acuerdo con el local donde seran utilizados;
1.3. Inspeccione previamente el local de la instalacion para asegurarse de que el producto podra ser colocado de

acuerdo con las instrucciones de este manual. Es recomendado el seguimiento de la obra desde antes del inicio
de la instalacion hasta la entrega del trabajo.

2. VERIFIQUE LOS LOTES

IMPORTANTE: revise los datos del cddigo, color, lote, shade,
e ==  humero secuencial de caja o rollo. Entréguele las etiquetas al

c_e_ responsable de la obra cuando finalice su trabajo.
i ==

2.1. En el caso de productos con validez determinada (adhesivos y masas, por ejemplo),

verifique el plazo maximo para su utilizacion.

Adhesivo &
doble co

3. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS
3.1. Siga las instrucciones del embalaje para la correcta manipulacién de los productos y para garantizar la
seguridad en el local de la instalacion;

3.2. Certifiquese de que las condiciones de almacenamiento de los productos estén adecuadas (local cubierto
y cerrado, ventilado, con temperatura constante entre 15° y 27°C). Recuerde que los productos deben ser
aclimatados en el local de la instalacion durante por lo menos 24 horas antes del inicio de los trabajos;

3.3. Cajas y rollos deben ser almacenados en areas limpias y
planas. Respete el apilado maximo de las cajas (informacion
impresa en el embalaje) y posicione los rollos en posicién vertical,




3.4. Verifique el material para detectar defectos visibles o dainos antes de la instalacion.
En el caso que encuentre alguin defecto, entre en contacto con nuestro departamento técnico antes de iniciar el
trabajo.

4. SEGURIDAD EN LA OBRA

La seguridad en el local de trabajo es su responsabilidad, por tanto siga cuidadosamente las instrucciones
siguientes. Ellas se refieren no solo a usted, como instalador, sino también a otras personas que pueden estar
presentes en el local. items que pueden exigir su atencién incluyen, pero no se limitan, a los siguientes:

4.1. Garantice una ventilacion adecuada, para dispersar eventuales olores;

4.2.Guarde todos los adhesivos, herramientas y equipos en un lugar seguro, fuera del alcance de los nifos;
4.3. Mantenga todas las areas de transito libre de obstrucciones, basura y productos no utilizados;

4.4. Descarte los residuos inmediatamente y con regularidad;

4.5. Mantenga las herramientas limpias y en buenas condiciones de trabajo;

4.6. Use y almacene correctamente estiletes y otros instrumentos de corte;

4.7. Use todos los Equipos de Proteccion Individual recomendados: gafas de seguridad, botas de goma o zapatos
de seguridad, guantes, mascara, protector auricular y casco, cuando sea necesario;

4.8. Utilice ropas apropiadas para el trabajo: camisas de mangas largas, pantalones de trabajo y rodilleras de
proteccion;

4.9. Tenga cuidado con las herramientas de corte, sopladores y soldadores térmicos.

5. ANALISIS DEL CONTRAPISO

La base donde serd instalado el piso debera encontrarse siempre en perfectas condiciones.
Esta superficie debe estar:

 Limpia + Secay curada + Impermeabilizada, si es necesario
* Nivelada + Firme

Es responsabilidad del instalador alertar y asesorar al cliente sobre estas necesidades y soluciones, cuando sean
solicitadas. En ningun caso se debe iniciar la instalacion si todos estos puntos no hubieren sido correctamente
verificados y aprobados.
5.1. Contrapiso limpio
Antes del inicio de los trabajos, se recomienda hacer una limpieza profunda en el
contrapiso. Retire los restos de masa, yeso, pedazos sueltos, marcas de pintura o de
boligrafo (estas pueden migrar para la superficie del revestimiento).
Retire grasas, aceites y todos los otros tipos de suciedad. Utilice una pulidora eléctrica o
lija manual para garantizar que estos restos sean completamente eliminados.
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INSTRUCCIONES GENERALES

5.2. Contrapiso nivelado

El nivelado del contrapiso debe ser medido de dos formas: con una tabla de 2m y con una
tabla de 20cm. Para la instalacidn de pisos vinilicos, se debe cumplir la norma DIN 18202,
que establece un maximo de 4mm de desnivel entre dos puntos cuando se utiliza la tabla
de 2m, y maximo de 2mm cuando se utiliza la tabla de 20cm.

5.3. Contrapiso seco y curado

El contenido de humedad debe ser controlado previamente a la instalacion. Si el piso es instalado sobre un
contrapiso humedo, el agua no podra evaporarse y, como consecuencia, pueden ocurrir burbujas o incluso el
desplazamiento del producto. Los pisos vinilicos no deben ser entendidos como barrera contra la humedad
ascendente. Recuerde también que el uso excesivo de agua en la limpieza de pisos con juntas secas puede hacer
que el piso se despegue del contrapiso, abriendo espacio para infiltraciones.

5.3.1. Medicion de la humedad
Recomendamos un resultado maximo del 2,5% de humedad relativa para la instalacion segura de pisos vinilicos.

Método digital: utilizando un medidor por radiofrecuencia, coloque el aparato en una parte
plana del contrapiso o pared. La interpretacion de la lectura debe seguir la tabla inscrita en el
aparato.

Método CCM (carburo de calcio), Método CCM (carburo de calcio), con utilizacion del
aparato medidor “speed test", a través de la retirada de volimenes de 3g, 6g 0 12g, a una
profundidad de 2 a 3cm. Para eso, utilice una mandarria y un cincel.

Las muestras son colocadas dentro del aparato de medicidn, con la esfera de acero y la
capsula de carburo de calcio. Al mover el aparato y romper la capsula de carburo de calcio,

ocurre una reaccion quimica y el aparato mide la cantidad de agua presente en la muestra.

IMPORTANTE: no fumar durante la prueba y utilizar guantes de proteccion.

Método manual (plastico): coloque pedazos de plastico (minimo 40x40cm) en diversos
puntos del contrapiso. Sujete todo el borde del plastico con cinta adhesiva y espere

24 horas. Si el plastico "transpira” o si el contrapiso se queda mas oscuro en esa area
significa que el agua aun esta evaporandose y, por tanto, el contrapiso esta humedo.

Deje el local ventilado y repita la prueba algunos dias después. Esta prueba no es precisa.

Después de utilizar uno de los tres procedimientos descritos anteriormente y constatar humedad, es necesario
certificarse del origen (ascendente/infiltracion/secado) y tomar las medidas necesarias.En el caso de la humedad
ascendente/ infiltracion, el responsable de la obra debe contratar una empresa especializada en impermeabilizacion.

Si el contrapiso atin no esta seco, espere algunos dias y rehaga la prueba. En el caso que la humedad persista, el
contrapiso debe ser debidamente impermeabilizado por una empresa especializada, y bajo el mando del responsable
de la obra.



5.3.2. Medicion de la absorcion/porosidad

En general un contrapiso es llamado absorbente o poroso cuando el tiempo de absorcidn de una gota de agua
es menor que 1 minuto. En este caso, se debe utilizar un primer compuesto por la proporcion de 8 litros de agua
para Tkg de cola blanca (PVA) o primer acrilico sellador. Contrapisos no-absorbentes son aquellos en el cual el
tiempo de absorcidn de una gota de agua es mayor que 10 minutos. Este tipo de contrapiso puede comprometer
el anclaje de la masa de preparacion/autonivelante y provocar el posterior desplazamiento del producto.
Recomendamos el lijado de la superficie con pulidora eléctrica o pulidora manual, con la intencion de abrir
porosidad y garantizar el anclaje de la masa.

5.4. Contrapiso firme
La base (contrapiso) no puede presentar partes sueltas ni desprendimiento de particulas
que puedan provocar el desplazamiento del revestimiento vinilico. El proyecto debe
especificar las caracteristicas de la base en funcion del uso de la edificacion, conforme la
ABNT NBR 14917-1, Tablas 5y 6. Se recomienda una resistencia mecanica a lacompresion
de la base (contrapiso) mayor o igual a 15 MPa para clases de uso 21,22 y 23, y resistencia
a la compresion minima de 20 MPa, para clases de uso por encima de 31. Un contrapiso
débil no soporta el peso de los muebles y otros objetos y comenzara a ceder. En estos puntos, el piso vinilico
sequira las depresiones e incluso podra romperse.

5.5. Contrapiso impermeabilizado

Proteger el contrapiso contra la humedad, ademas de garantizar la preservacion de la construccion, proporciona
la salubridad de los ambientes y, como consecuencia, los usuarios tendran el confort y la seguridad necesarios.
Se estima que la impermeabilizacién, cuando es proyectada y ejecutada adecuadamente, representa del 2 al 3%
del costo de un emprendimiento; no obstante, las reparaciones derivadas de la ejecucidn incorrecta o de la no
realizacion de la impermeabilizacién podran generar costos adicionales de hasta el 10% en relaciéon al mismo
emprendimiento.

Oriente a su cliente sobre la importancia de la impermeabilizacion del contrapiso e inférmele sobre las normas
técnicas existentes. El contrapiso impermeabilizado correctamente, ademas de garantizar la preservacion de las
estructuras, garantizara que el piso vinilico tenga un excelente desempeno por muchos anos.

Consulte siempre a una empresa especializada en impermeabilizacion.

Normas técnicas:
NBR 9575 Impermeabilizacion, seleccion y proyecto.
NBR 9574 Ejecucion de impermeabilizacion.

IMPORTANTE: cualquiera de los siguientes
items deben ser considerados solamente

6. TIPOS DE CONTRAPISO PERMITIDOS

en dreas cubiertas y cerradas.

6.1. Cemento: alisado o placa de concreto;

6.2. Ceramico: conjuntasinferiores a5mm. Antes de laaplicacion delamasade preparacion
o0 autonivelante es necesario el uso de un primer promotor de adherencia o una mano de
adhesivo de doble contacto.

Advertencia: verifique si hay piezas sueltas golpeando sobre ellas con el cabo de un

martillo. Si el sonido producido es "hueco”, la pieza debe ser retirada y el llenado debe ser
hecho con masa de regularizacion (ver item 8);
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INSTRUCCIONES GENERALES

6.3. Piedra: marmoles y granitos pulidos, con baldosas bien adheridas y niveladas y juntas menores que 5mm.
Antes de la aplicacion de la masa de preparacién/autonivelante es necesario el uso de un primer promotor de
adherencia o una mano de adhesivo de doble contacto;

6.4. Piso de alta resistencia: lije toda la superficie o aplique un primer acrilico, con la intencion de promover la
adherencia;

6.5. Paviflex® (solamente para la instalacion de otra capa de Paviflex®): las baldosas deben estar firmes, libres de
cera, sin piezas rotas o sueltas, con adhesivo acrilico y que no exista mas que una capa de Paviflex® instalada.
Es necesario retirar cualquier vestigios de ceray regularizar la superficie antes de iniciar la instalacion;

6.6. Con sistemas de calefaccion: certifiquese que el sistema sea apagado 48h antes del inicio de la instalacion
del piso vinilico, y que sea mantenido apagado también por 48h después del término. La temperatura del sistema,
después del piso instalado y respetadas las 48h de descanso, nunca debera exceder los 27°C;

6.7. Mezanine: completamente trabado, con panel wall, placa de cemento o placa de concreto. En los casos de
mezanine con panel wall o placa de cemento recomendamos solamente pisos modulares (baldosas o placas) y que
sean recortados en el limite de los paneles, evitando la sobreposicion y un posible desplazamiento causado por el
movimiento;

6.8. Piso elevado: trabado y nivelado. Las baldosas de pizarra para pisos elevados deben poseer una alta
compactacion.

(. TIPOS DE CONTRAPISO NO PERMITIDOS

7.1. Cemento quemado: debera ser picoteado y debera ser preparada una nueva base;

7.2. Cualquier tipo de piso de madera (tacos, tablas, parquets, laminados, etc.): deberan ser retirados y debera ser
preparada una nueva base;

7.3. Piedras y ceramicas con juntas mayores que 5mm: deberan ser retiradas y debera ser preparada una nueva
base;

7.4. Paviflex® con adhesivo betuminoso (“cola negra”): debera ser completamente retirado y la cola debera ser
lijada con arena humeda, con pulidora eléctrica y disco diamantado, para que no quede ningun vestigio.

En el caso que este procedimiento no sea realizado, el piso que sera instalado por encima de esta superficie
podra despegarse;

7.5. Otros pisos vinilicos (rollos, LVT): deberan ser retirados y debera ser preparada una nueva base;

7.6. Pintura acrilica o epoxi: la superficie debera ser lijada con pulidora eléctrica o lija n°® 60, para que sea creada
una porosidad. En el caso contrario, no habra adherencia de la masa de preparacién o autonivelante;

7.7. Cocina industrial: no recomendamos la aplicacion de piso vinilico en este tipo de area;

7.8. Areas externas.



8. MASA DE REGULARIZACION

Cuando el contrapiso presente depresiones, irregularidades o imperfecciones no profundas, se indica la
aplicacion de una capa de masa de regularizacion hecha con arenay cemento y en la proporcion de 3:1, alisada y
no quemada, con por lo menos 2,5cm de espesor y caida, si hay necesidad.

El tiempo de cura de esta masa es de aproximadamente 7 dias por centimetro de espesor.

9. MASA DE PREPARACION

La funcion de esta masa es corregir la aspereza del contrapiso o nivelar las juntas de ceramica o piedras
menores que 5mm. Usted puede utilizar la Tarkomassa® Preparacion / Autonivelante para este fin. Esta
Tarkomassa® Preparacion no corrige grandes irregularidades, como ondulaciones o depresiones. Consulte a
nuestro Departamento Técnico para mas informaciones.

Siga las etapas de aplicacion de la Tarkomassa® Preparacion:
a. Lije el contrapiso con pulidora eléctrica o lija manual para hierro (grana 60);

IMPORTANTE: en las areas de trafico de montacargas o carretillas de transporte,
no recomendamos la aplicacion de la Tarkomassa® Preparacion o de la masa de
preparacion compuesta por agua, cola PVA y cemento.

b. Retire el polvo con un aspirador de polvo o una escoba y una escobilla de goma con un
pano humedo;

c. En el caso de contrapiso poroso, aplique un primer acrilico;

d. Prepare el producto en un recipiente limpio e impermeable, de acuerdo con las
instrucciones del embalaje;

e. Vierta el producto en el contrapiso y ayude la regularizacion con una llana lisa;

f. Después del secado de cada mano, lijar con una lija 120 o mas fina, hasta alcanzar una
condicion lisa y plana;

g. Retire el polvo antes de iniciar la instalacion.

10. MASA AUTONIVELANTE

Para regularizaciones hasta 10mm, recomendamos la utilizacion de Tarkomassa®
Autonivelante, que no requiere el lijado, posee un secado rapido y una excelente resistencia
mecanica. Verifique el embalaje del producto para saber el rendimiento y la dilucion.
Consulte a nuestro Departamento Técnico para mas informaciones.

Siga las etapas de aplicacion de la Tarkomassa® Autonivelante:

a. Lije el contrapiso con pulidora eléctrica o lija manual para hierro (grana 60);
b. Retire el polvo con un aspirador de polvo o una escoba y una escobilla de goma con un
pano humedo;

c. Humedezca la superficie o, en el caso de contrapiso poroso, aplique un primer acrilico;

d. Prepare el producto en un recipiente limpio e impermeable, de acuerdo con las instrucciones del embalaje;

e. Vierta el producto en el contrapiso y ayude la regularizacién con una llana dentada o una
escobilla de goma con lamina dentada, en el espesor deseado;
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INSTRUCCIONES GENERALES

f. Pase el rodillo perfora-burbujas para retirar las burbujas que puedan formarse durante la aplicacion;
g. Después del secado, verifique si hay imperfecciones. Si es necesario, lijar con lija 120 o mas fina;
h. Retire el polvo antes de iniciar la instalacion;

i. En el caso de sobreposicidn de capa de la Tarkomassa® Autonivelante, aplicar antes un primer acrilico.

11. HERRAMIENTAS

La utilizacién de las herramientas correctas es imprescindible para una instalacion de calidad.

Sin ellas no es posible obtener el resultado especificado por Tarkett y esperado por el cliente.

Herramientas como: rodillo perfora-burbujas, zapato con puas, batidor de masa, llana, lamina dentada A4, rodillo
de pintura para eliminar los dientes de la llana, estilete, tabla de acero flexible, pulidora eléctrica para contrapiso,
soplador térmico, espatula, cinta métrica, escoba, lija n° 60, lapiz, compresor manual (madera revestida), rodillo
compresor de 50 kilos y otras, son primordiales para la instalacién del piso vinilico.

- 4

Cinta Escoba de pelo Estilete Espatula Aspirador Llana dentada
métrica de polvo
Rodillo Tabla flexible Rodillo compresor Lapiz Lija n° 60 Soplador térmico Pulidora eléctrica  Boquillade soldadura
de lana
Rodillo perfora-  Lamina dentada Zapato con pdas Batidor de masa

burbujas

12. RELLENO DE BORDES (ROLLOS)

Debido al proceso de almacenamiento vertical, los bordes de los

rollos sufren naturalmente pequenos danos, como abolladuras
IMPORTANTE:

o impregnacion de suciedad, abolladuras o impregnacion de .
no rellenar pisos

suciedad. Por eso, deben ser rellenos en por lo menos 1cm para

. ) . ) con estampas en
mejorar la seguridad de la soldadura (fria o caliente). < dul

) maddulos.
Este proceso puede ser hecho con un corta bordes o con estilete,

ayudado por una tabla de metal.

13. ADHESIVO

13.1.Condiciones climaticas

« El adhesivo acrilico debe ser protegido de temperaturas extremas, siendo el rango ideal para almacenamiento y
aplicacion entre 18°y 27°C;

+ Adhesivos con solventes derivados del petrdleo pueden ser inflamables — cuidado al manipularlos;

« El 4rea donde el piso sera instalado debera estar bien ventilada.
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13.2. Aplicacion

« Identifique en el certificado de garantia del producto o en nuestro sitio web el adhesivo correcto para su
aplicacion. En el caso que haya dudas, entre en contacto con nuestro departamento técnico;

« Si es utilizado un adhesivo no recomendado, este podra causarle danos a las propiedades del producto, ademas
de la pérdida de la garantia dada por parte de Tarkett;

+ Siga las recomendaciones que aparecen en el embalaje del adhesivo;

« El adhesivo debe estar bien homogeneizado antes de su utilizacion. Utilice para esto una tabla plastica o de
metal propia para la homogeneizacion de liquidos.

CARE |

a. Comenzando del eje marcado previamente y utilizando una llana dentada A4, esparza el
adhesivo siguiendo las informaciones de rendimiento para cada tipo de producto;

b. Los movimientos deben ser circulares, con cuidado para no utilizar adhesivo en exceso;

c. Recuerde esparcir adhesivo en un area posible de instalacion en hasta 30 minutos. Después de este periodo, la
adherencia del piso podra estar comprometida;

d. Utilice el rodillo de lana para minimizar las marcas de los dientes de la llana — certifiquese
de que el rodillo de lana sea resistente a solventes;

Obs: este procedimiento no debe ser hecho si el producto a ser instalado es del tipo LVT.

| N

e. En los pisos elevados, el adhesivo de tack permanente debe ser aplicado directamente con un rodillo de
espuma/ rodillo de lana de pelo bajo (no utilice llana dentada). El tiempo de tack de este tipo de adhesivo es de
aproximadamente 40 minutos. Observe el secado total del adhesivo para la aplicacién del piso, bajo pena de

tener una adherencia permanente;

f. En revestimientos de pared el adhesivo acrilico debe ser aplicado con rodillo de lana de pelo bajo y con doble
contacto, en la pared y en el revestimiento;

g. Verifique el tack del adhesivo, después de 15 minutos de aplicacion.

Si hay pega, pero los dedos se quedan limpios, inicie la aplicacion del producto.

Si el adhesivo aun estd humedo y la instalacion es iniciada, podran ocurrir burbujas o
desplazamiento.

i
/ Ww( (\

IMPORTANTE:
+ Sila cantidad de adhesivo recomendada no es sequida, el adhesivo sera incapaz de hacer que el producto sea pegado.

Siga siempre las recomendaciones del embalaje del adhesivo;
« El tiempo de secado total del adhesivo es de aproximadamente 7 dias (consulte el embalaje del fabricante para mas
informaciones). No lave el piso antes de este periodo, evitando asi que el producto se despegue.
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rI‘NSTAI_,A\CICI)N DE PISO EN TABLAS

IMPORTANTE

a. Certifiquese de que esté trabajando con productos de la misma tonalidad en una misma area;

b. En el caso de tablas estandar madera, sugerimos que abra las cajas y mezcle los lotes antes de la instalacion.
Como las tablas son diferentes unas de las otras y no poseen un color uniforme, en el caso que exista una pequena

diferencia de tonalidad, ella no sera percibida;

c. Guarde las etiquetas de todos los embalajes que utilice hasta el término de la instalacion y entrégueselas al
responsable de la obra;

d. Verifique si el adhesivo aulin esta humedo o si el tack ya ha pasado. No instale el producto en estas condiciones;
e. Recuerde aclimatar el producto durante por lo menos 24 horas antes de la instalacion;
f. Mantenga las cajas en la posicion horizontal y en superficie plana para evitar que las tablas se queden deformadas;

g. Verifique el plano de paginacion para identificar si el producto sera instalado de forma regular, diagonal o si hay
dibujos/recortes. Este plano debe ser suministrado por el responsable de la obra y debe ser aprobado por él;

h. Planifique la distribucion de las tablas evitando recortes estrechos en la entrada del ambiente. En el caso que esto
ocurra, debera haber la aprobacion del responsable de la obra antes del inicio de los trabajos;

i. Atencidn a los dibujos de las tablas, evitando que dos tablas del mismo patrén sean instaladas una al lado de la otra.

22. INICIANDO LA INSTALACION

22.1. MARCACION DEL EJE

Con la definicion del sentido de distribucion de las baldosas en un croquis del ambiente, marque el eje de inicio
de la instalacion. Con tiza o lapiz, ayudado por una tabla de metal, coloque el producto (atn sin adhesivo) hasta la
pared. Mida el espacio que sobro y, en el caso que sea necesario, desplace el punto inicial de la instalacion.

22.1.1. Para marcar el eje, tome como base la pared de inicio de la instalacion, conforme
la paginacion. Mida el ancho de la tabla y trace una linea paralela a la pared, por lo menos
Tcm menor que este ancho.

Obs: para piso en tablas click, siga el procedimiento 24.

22.2. Comience la colocacidn de las tablas a partir del punto demarcado;

22.3. Instalacion con stripe: en cada momento de la instalacion de las tablas, haga la instalacion del stripe respetando
la especificacion de la paginacion.
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Piso en tablas

22.4. La primera tabla de la segunda hilera debe ser alineada en el medio de la tabla
de la hilera anterior, a 2/3 o de forma desencontrada — recuerde confirmar el tipo de la
instalacion con el responsable de la obra;

22.5. Instale las tablas, realizando enseguida los recortes;

22.6. Distribuya tablas sueltas sobre las tltimas pegadas (cercanas a las paredes), recuéstelas
en la pared y con un estilete copie los recortes. Doble la tabla para atras, corte la sobra con

el estilete y encdjela en el espacio correcto. Repita este procedimiento a lo largo de todas las
paredes;

22.7. En las esquinas, haga el rasguno para copiar una tabla y después cambie la tabla de
lugar sin cambiar su posicion para copiar la otra pared;

22.8. Al finalizar, presione las tablas con una tabla de madera revestida con alfombra o
rodillo compresor de 50kg para que queden bien adheridas al contrapiso.

22.9. Acabado — Zécalo

a. Con una sierra de media escuadria, corte las barras del zécalo en las medidas y angulos de las paredes;

b. Limpie bien cada barra y pared donde el zécalo sera instalado;

c. Aplique el adhesivo de doble contacto sin toluol en las paredes y en las barras.
Espere que el adhesivo se seque por aproximadamente 15 minutos.
En el caso que lo prefiera, puede utilizar también cinta VHB para esta fijacion;
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d. Presione bien contra la pared para la perfecta adherencia y, si es necesario, utilice la mandarria de goma para
ayudar;

e. Haga los acabados de las enmiendas con masa acrilica. Retire el exceso con un pano

humedo y limpio.

Masa

ACrilica

23. TERMINO DE LA INSTALACION

23.1. Retire todo el polvo del piso/revestimiento y descarte los escombros;

23.2. Recoja y almacene en un lugar seguro todas las sobras de material, incluso de adhesivo (aunque el
embalaje haya sido abierto), y pida la inspeccion del responsable de la obra;

23.3. Al considerar el trabajo listo tenga el aval del responsable de la obra de que la instalacion fue hecha de
acuerdo con el proyecto y que su servicio esta realmente finalizado;

23.4. Entréguele las etiquetas de lote al responsable de la obra para que él pueda archivarlas en el caso de
continuacion de la obra o activacion de la garantia;

23.5. Proteja el piso o pidale al responsable de la obra para que lo haga, evitando asi daios al producto ya
instalado.
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rI‘NST,A\I_,A\CICI)N DE PISOS EN TABLAS - CLICK

IMPORTANTE

a. Certifiquese de que esté trabajando con productos de la misma tonalidad en una misma area;

b. En el caso de tablas estandar madera, sugerimos que abra las cajas y mezcle los lotes antes de la instalacion.
Como las tablas son diferentes unas de las otras y no poseen un color uniforme, en el caso que exista una pequena

diferencia de tonalidad, ella no sera percibida;

c. Guarde las etiquetas de todos los embalajes que utilice hasta el término de la instalacion y entrégueselas al
responsable de la obra;

d. Este producto no requiere adhesivo en su instalacion, pero la base debe estar nivelada y en perfectas condiciones;
e.Recuerde aclimatar el producto durante, por lo menos, 24 horas antes de la instalacion;
f. Mantenga las cajas en la posicion horizontal y en superficie plana para evitar que las tablas se queden deformadas;

g. Verifique el plano de paginacion para identificar si el producto sera instalado de forma regular, diagonal o si hay
dibujos/recortes. Este plano debe ser suministrado por el responsable de la obra y debe ser aprobado por él;

h. Planifique la distribucion de las tablas evitando recortes estrechos en la entrada del ambiente. En el caso que esto
ocurra, debera haber la aprobacion del responsable de la obra antes del inicio de los trabajos;

i. Atencion a los dibujos de las tablas, evitando que dos tablas del mismo patrén sean instaladas una al lado de la
otra.

24. INICIANDO LA INSTALACION

24.1. Inicie siempre en una pared con el encaje macho de la tabla dirigido para ella;

24.2. Se recomienda dejar un espaciamiento de hasta 3mm de distancia de las paredes
para que el alineamiento de la instalacién quede perfecto. Este espaciamiento serd
cubierto por el zécalo al término de la instalacion;




24.3. Instale las tablas de la primera hilera, de la izquierda para la derecha, haciendo un
angulo de 20 a 30 grados al encajar la parte del tope. Al final, mida el espacio faltante y corte
una tabla en la medida exacta para llenar esta area;

24.4. Parainiciar la segunda hilera, mida el punto medio de la primera tabla. Corte una tabla
en esta medida y encaje en el largo de la primera tabla. Para las proximas tablas, siempre
inicie el encaje por el tope y después encaje el largo. Levante el conjunto para un mejor
encaje, en el caso que sea necesario;

24.5. La tercera hilera es una copia de la disposicion de las tablas de la primera hilera y asi en adelante.
Obs: para la instalacion del zocalo, verifique el item 22.10 de este manual.

25. TERMINO DE LA INSTALACION

25.1. Retire todo el polvo del piso/revestimiento y descarte los escombros;

25.2. Recoja y almacene en un lugar seguro todas las sobras de material y pida la inspeccion del responsable de
la obra;

25.3. Al considerar el trabajo listo tenga el aval del responsable de la obra de que la instalacion fue hecha de
acuerdo con el proyecto y que su servicio esta realmente finalizado;

25.4. Entréguele las etiquetas de lote al responsable de la obra para que él pueda archivarlas en el caso de
continuacion de la obra o activacion de la garantia;

25.5. Proteja el piso o pidale al responsable de la obra para que lo haga, evitando asi dainos al producto ya instalado.
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