LINHA SQUARE®

INSTALACAO, LIMPEZA E CONSERVACAO

INSTALAGAO

A instalagao do Square® deve ser realizada por um
profissional qualificado e de acordo com as recomendagdes
contidas em nosso Manual de Instalagao, disponivel no site
www.tarkett.com.br.

MASSA DE PREPARAGAO

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso,
recomendamos a utilizagdo da Linha Tarkomassa®.
Recomendamos a Tarkomassa® Autonivelante para uma
preparacdo mais rapida e um melhor acabamento.

ADESIVO

Em piso elevado, utilize o Tackfix®, adesivo de tack
permanente, para as colegdes Acoustic e Flow. A colecado
Set ndo requer adesivo em sua instalagao (recomendamos
que em areas de piso continuo e sem travamento seja
utilizado o adesivo Tackfix® no perimetro e a cada 10
metros lineares).

LIMPEZA E CONSERVAGAO

RECOMENDAGOES GERAIS:

- a frequéncia de limpeza e a conservagédo dependem do
sistema aplicado e do uso do local;

- lembre-se de que a limpeza frequente melhora a aparéncia
do piso, aumenta a durabilidade e reduz o custo de
conservacao;

- 0 uso de um capacho de no minimo 2 passos na entrada
do ambiente é recomendado para eliminar até 80% do
residuo de trafego;

- ndo utilizar solventes e derivados de petréleo na limpeza
ou eventual remocao de manchas;

- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente
neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a
superficie do piso;

- recomendamos a utilizagéo de rodizios de poliuretano
com base plana nos mdveis, pois outros tipos de rodizios
poderao danificar a superficie;

- proteja os pés dos moéveis com feltro e evite arrasta-los

- durante o deslocamento, pois podem danificar a
superficie.

LIMPEZA INICIAL:
- para permitir a secagem total do adesivo, faga a limpeza
inicial no piso somente 7 dias apds a instalagéao;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira,
com vassoura de pelo ou mop-pg;
- aplique em todo o piso uma solugéo de detergente neutro,
com mop-agua ou maquina industrial (disco vermelho rubi
3M);
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-agua e
permita a secagem total do piso antes da liberagao para uso;

LIMPEZA DIARIA/ PERIODICA:

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira,
com vassoura de pelo ou mop-p¢;

- aplique em todo o piso uma solugéo de detergente neutro,
com mop-agua ou maquina de limpeza (disco vermelho rubi
3M). Utilize o minimo possivel de dgua;

- enxdague utilizando rodo e pano limpo ou mop-agua e
permita a secagem total do piso antes da liberagao para uso;

Para mais informagdes, entre em contato por meio do
0800 011 91 22, de segunda a sextafeira, das 10h as 16h,
ou pelo email: relacionamento@tarkett.com
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